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Ihr Geräteservice: 

Ihr Arzt:

Verfahren zum Auswechseln der Säule
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Verbinden Sie das Netzkabel mit dem 
Inogen One® G3 und stecken Sie es in 
eine Steckdose. Den Inogen One® G3 
Konzentrator nicht einschalten.

Die Lampentaste 10 Sekunden lang gedrückt 
halten. Auf dem Bildschirm wird „sieve reset“ (Sieb 
zurücksetzen) angezeigt. Taste loslassen, wenn die 
Meldung angezeigt wird. Die Glockentaste einmal 
drücken. Auf dem Bildschirm erscheint: „sieve reset 
successful“ (Sieb erfolgreich zurückgesetzt). Die 
Ein/Aus-Taste        drücken, um den Inogen One® G3 
einzuschalten, und wie gewohnt benutzen.
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Um die Säulen Ihres Inogen One G3 auszutauschen,  
zuerst wie folgt vorgehen: 

Fortsetzung auf Rückseite
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2 Den Inogen One® G3 Konzentrator aus der 
Tragetasche nehmen.

Den Inogen One® G3 Konzentrator ausschalten.

Die Batterie aus dem Inogen One® G3 
Konzentrator entnehmen.

Den Inogen One® G3 umdrehen, sodass er in umgekehrter 
Position abgestellt werden kann, wobei das Display nach unten 
zeigt und die Unterseite des Inogen One® G3 nach oben.
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Die Säule durch Drücken der Arretiertaste 
mit dem Daumen oder einem anderen 
Finger entfernen.
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Während die Taste 
offengehalten wird, das 
Säulenwerkzeug mit der 
anderen Hand unter die 
Gegenseite der Säule 
(Metallröhre) schieben.
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Während die Taste noch 
immer offengehalten 
wird, die Säule 
(Metallröhre) mit 
dem Säulenwerkzeug 
herausschieben.
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Die Säule vollständig 
aus dem Inogen One® 
G3 entnehmen.
Wiederholen Sie 
anschließend die 
Schritte 5-7 für die 
andere Säule.
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Zur Installation der Säule, 
Staubkappen von der 
neuen Säule entfernen. 
Sicherstellen, dass sich kein 
Staub oder Dreck anstelle der 
Staubkappen befinden.
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Säuleneinheit in den Inogen One® G3 
Konzentrator einsetzen. Die Säule nicht 
exponiert lassen. Sie sollte in den Inogen 
One® G3 eingeführt werden, sobald die 
Staubkappen entfernt wurden.
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Die Säule so in das Gerät schieben, dass sie sich vollständig 
im Inogen One® G3 Konzentrator befindet. Die gefederte 
Arretiertaste sollte wieder vollständig in geschlossener 
Position einrasten und verriegeln. Schritte 8-10 
wiederholen, um die andere Säule zu installieren.
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	 HINWEIS 	 Die Anweisungen zum Auswechseln 
der Säulen sind nur für den 
Wartungsbedarf vorgesehen, nicht 
für die Praxis. 


