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Avsedd anvandning,
kontraindikationer och
1 allmanna forsiktighetsatgarder

Avsedd anvandning

Inogen One® G4 syrgaskoncentrator forskrivs till patienter som behover extra syrgas. Den
levererar en hog koncentration av syre och anvands med en naskanyl for att kanalisera syre
fran koncentratorn till patienten. Inogen One® G4 kan anvandas i hemmet, pa jobbet, i
fordon, flygplan och i olika andra mobila miljcer.

Den forvantade livslangden for Inogen One® G4 syrgassystem ar 5 ar med undantag for
siktbaddarna (kolonnerna) som har en forvantad livslangd pa 1ar och batterierna som har
en forvantad livslangd pa 500 hela cykler laddning/urladdning.
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Kontraindikationer

Allménna férsiktighetsatgarder
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2 Beskrivning av Inogen One® G4-
syrgaskoncentrator

Viktiga bestandsdelar av Inogen One® G4 syrgaskoncentrator

*Skarm
On/Off-
Flodeskontroll ~ Andningsdetekteringslampa knapp

INOGENONE©“4

Ljudlarmsknapp Varning/Larm-lampa

* Utseendet pa skarmen kan variera.
* Avlagsna etiketten fran anvandargranssnittspanelen (galler for Bluetooth-modeller).
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Anvandarkontroller

ON-/OFF-knapp l
Tryck en gang for att sla “ON”; Hall intryckt i en sekund for att stanga “OFF”. ‘ )

Ljudlarmsknapp

Att trycka pa denna knapp kommer att vaxla ljudsignalen for Inogen One®
G4:s andningsdetektering pa och av. Q

Varningslage for andningsdetektering. Inogen One® G4 kommer att varna med
akustiska och optiska signaler for “inga andetag upptackta” nar detta lage ar
aktiverat och inga andetag har registrerats under 6o sekunder.

Efter 60 sekunder kommer enheten automatiskt att trada in i pulslage och
sa snart ett ytterligare andetag detekteras kommer enheten att avsluta

det automatiska pulslaget och agera normalt pa inandning. Skarmens
lagesindikeringsomrade kommer att visa en klockikon som blinkar med gult
ljus, och ett meddelande nar larmet ar aktiverat.

Vid stromavbrott forblir andningslarmet installt med det lage som
angetts av anvandaren.

Kontrollknappar for flédesinstallning

Anvand kontrollknapparna for flodesinstallning + eller - for att valja I
installningen som visas pa skarmen. Det finns tre installningar,

fran 1till 3.

Anvandargranssnitt

Skarm

Denna skarmvy visar information om flodesvarde, stromstatus, batteritid
och fel. Kontakta den instans som tillhandahallit enheten om du vill byta
sprak pa Inogens LCD-skarm. Utseendet pa skarmen kan variera.
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Anvandargranssnitt (fortsattning)

Indikatorlampor

Ett gront ljus indikerar andningsdetektering.

Ett gult ljus indikerar antingen en forandring i driftstatus eller ett
tillstand som kan krava atgard (larm). Ett blinkande ljus innebar
hogre prioritet an ett icke-blinkande.

Ljudsignaler

En ljudsignal (pip) indikerar antingen en forandring i driftstatus
eller ett tillstand som kan krava atgard (larm). Tatare pip indikerar
forhallanden av hogre prioritet.

Bakgrundsljus
Ett bakgrundsljus lyser upp skarmen i 15 sekunder vid ett tryck pa
)y on/off-knappen.

In-/utmatningsanslutningar

Partikelfilter
Filtren maste vara pa plats vid koncentratorns inloppsslut under
drift for att halla luftinsuget rent.

Inpassning av kanylmunstycke
Naskanylen ansluter till detta munstycke for Inogen One® G4:s
utmatning av syresatt luft.

DC Strom In
Anslutning for extern strom fran AC-stromforsorjning eller DC-
stromkabel.

USB-port
Endast for servicebruk.
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Stromforsorjningsalternativ

Enkla och dubbla laddningsbara litiumjonbatterier
Batteriet kommer att driva Inogen One® G4 utan att

anslutning till en extern stromkalla behovs. Fulladdat N |
kommer ett enda batteri att ge upp till 2,7 timmars drift. z//

. . . . . a&
Ett dubbelbatteri ger upp till 5 timmars drift. Batteriet QA
laddas nar det ar korrekt installerat i Inogen One® G4 N
och koncentratorn ar ansluten till AC- eller DC-strom.
Laddningstiden ar upp till 3 timmar for ett enkelt batteri och
5 timmar for ett dubbelbatteri. Se information i avsnittet “Batteriskotsel och -underhall”.

Kraftférsorjning

Oversikt

Inogen One® G4 vaxelstromforsorjningen (BA-401) anvands for att driva koncentratorn
Inogen One® G4 fran en vaxelstromkalla.

Beskrivning

Inogen One® G4:s AC-stromforsorjning ar sarskilt utformad for att anvandas med
Inogen One® G4 syrgaskoncentrator (10-400). AC-strommatningen ger precis den strom
och spanning som kravs for att pa ett sdkert satt driva Inogen One® G4 och ar avsedd
att drivas fran angivna AC-stromkallor. Vid anvandning med AC-stromkallor anpassas
stromforsorjningen automatiskt till inspanningen fran 100 V till 240 V (50-60 Hz) for
anvandning med de flesta av varldens stromkallor.

AC-stromforsorjningen laddar batterierna i Inogen One® G4 nar den anvands med AC-
ineffekt. P grund av effektbegransningar i flygplan kan AC-stromforsérjning inte anvandas
for att ladda batteriet i Inogen One® G4 nar den anvands i ett flygplan.

AC-stromforsorjningen anvands med foljande komponenter:
« Stromforsorjning med bifogad kabel for att ansluta till Inogen One® G4
« AC-stromkabel

DC-stromkabeln (BA-306) ar sarskilt utformad for att anvandas med Inogen One® G4
syrgaskoncentrator (10-400). DC-stromkabeln ansluts direkt till bilens cigarettandare eller
hjalplikstromskalla. Se kapitel 3 for ytterligare bruksanvisning for anvandning med DC-
stromkalla.



Inogen One AC-stromférsorjning Model #BA-401

. . LED-Indikatorlampa*
AC-inmatning \L

\Y

Stickkontakt (ansluts till koncentratorn)

N

AC-stickkontakt* 7

Inogen One G4 DC-stromkabel Model# BA-306

DC-cigarettandaradapter
for anvandning i bil/
husbil/bat/flygplan

\2

Stickkontakt
(ansluts till koncentratorn)

* Utseendet pa produkten kan variera.
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Inogen One® G4-tillbehor

Naskanyl

En naskanyl maste anviandas med Inogen One® G4 for att forse syre
fran koncentratorn. En enkel lumenkanyl upp till 25 fot (7,62 m) i langd
rekommenderas for att sakerstalla korrekt andningsdetektion och
syrgastillforsel.

Inogen One G4 barrem (CA-401)

Barremmen ar utformad for att anslutas direkt till koncentratorn.
Den har ett metallspanne som forenklar justeringen av langden, en
axelvaddering for bekvamlighet och en sydd flik for att binda upp den
extra kanylslangen med.




Viska (CA-400)
Vaskan med handtag och justerbar axelrem skyddar och later dig bara din Inogen One® G4.
Inogen One® G4 kan drivas med batterier under transport med barvaska.

Inogen One® G4-tillbehor
Extern batteriladdare (BA-403)
Inogen One® G4:s extern batteriladdare laddar upp Inogen One® G4:s enkla och dubbla batterier.

1. Koppla in det externa batteriets stromkabel i ett eluttag.

2. Koppla in det externa batteriets stromkabel i
batteriladdaren.

3. Skjut pa din laddare pa Inogen One G4-batteriet genom
att klicka och lasa fast den.

4. Nar batteriet ar i ratt position kommer ett fast rott sken
att indikera att batteriet laddas.

5. Nar den grona lampan tands ar batteriet fulladdat.

Beskrivning av Inogen One® G4 syrgaskoncentrator Kapitel 2
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Allmanna instruktioner

1.

Luftintag och utstromning far inte blockeras. Luftintag
Placera Inogen One® G4 sa att eventuella ljudsignaler
kan horas. Anvand alltid Inogen One® G4 i uppratt
position (se bilden for korrekt riktning).

2.

Driftsinstruktioner

Denna

Placera Inogen One® G4 pa en vil ventilerad plats. /

Utstromning

sida upp

Utstromning

Se till att partikelfiltret ar pa plats.

Driftsinstruktioner Kapitel 3
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3. Installera batteriet.
Satt i Inogen One® G4-batteriet genom att skjuta

batteriet pa plats tills sparren atergar till sitt vre
lage.

4. Anslut stromtillférseln.

Anslut stromkontakten till elnatet. Anslut natkontakten till stromkallan och
anslut uteffektkontakten till Inogen One® G4.Den grona lysdioden pa
Universal Power Supply tands och ett pip hors fran koncentratorn.




5. Anslut ndskanylens slang till munstyckesmstallatlonen
Munstyckesinstallationen ar placerad pa toppen av Inogen

One® G4. En enkel lumenkanyl pa upp till 25 fot (7,62 m) i langd
rekommenderas for att sakerstalla korrekt andningsdetektion och
syrgastillforsel. Ytterligare titrering kan behovas for att sakerstalla
korrekt syretillforsel nar man anvander en viss kanyl.

6. SIa pa din Inogen One® G4 genom att trycka pa ON/OFF-knappen.

Ett enstaka kort pip hors efter att Inogen-logotypen visats. Texten “Please

Wait” visas pa skarmen medan koncentratorn startas upp. De valda
flodesinstallningarna och stromforhallandena visas pa skarmen. Efter en kort
uppstartssekvens kommer en uppvarmningsperiod pa upp till 2 minuter att

paborjas. Under denna tidsperiod byggs syrekoncentrationen upp, men har kanske inte
uppnatt specificerad mangd. Ytterligare uppvarmningstid kan behévas om din Inogen
One® G4 har forvarats i extrem kyla.

7. Stdllin Inogen One® G4 koncentratorn till det flode som ordinerats av din ldkare
eller kliniken.
Anvand knapparna + eller - for att justera Inogen One® Gg till 6nskad installning. Den

aktuella installningen kan ses pa displayen.

Driftsinstruktioner Kapitel 3 13
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8. Placera naskanylen i ansiktet och andas genom nésan.

Inogen One® G4 kommer att kdnna av inandningen och leverera
en explosion av syre vid exakt den tidpunkt da du andas in. Inogen
One® G4 kommer att avkdnna varje andetag och fortsatta att
leverera syre pa detta satt. Da din andning férandras kommer
Inogen One® G4 att kdnna av dessa forandringar och leverera syre
endast nar du behover det. Ibland, om du andas in mycket snabbt
mellan andetag, kan Inogen One® G4 kan ignorera ett av andetagen
och darmed ge intryck av att ha missat ett andetag. Detta kan
vara normalt eftersom Inogen One® G4 kdnner av och 6vervakar
forandringar i ditt andningsmonster. Inogen One® G4 kdnner
normalt av ditt nasta andetag och levererar syre darefter.

En gron lampa blinkar varje gang ett andetag detekteras. Se till att naskanylen ar korrekt
inriktad pa ditt ansikte och att du andas genom nasan.

Allmént
For att koppla bort strommen, koppla ur ingangskabeln fran kéllan (dvs. vagguttag,
cigarettandaradapter) och sedan fran Inogen One G4.




Ytterligare driftsinstruktioner

For anvdandning i hemmet med véxelstrom
For drift av stromforsorjningen med hjalp av en AC-stromkalla, folj dessa instruktioner:

1. Anslut AC-ingangen till elnatet.
2. Anslut natkontakten till stromkallan och anslut uteffektkontakten till Inogen One® Gg.
Den grona lysdioden tands, indikerandes att stromforsérjningen har ineffekt.

Resa med ditt Inogen One® G4-system

Inogen One® G4-systemet gor resor med bat, bil eller tag mer praktiskt for syreanvandare an
nagonsin tidigare. Nu far du samma kvalitativa prestanda och bekvamlighet pa resande fot
som du ar van att fa fran din Inogen One® G4 hemma. Har dr ndgra anvandbara och viktiga
instruktioner for att maximera prestanda och bekvamlighet nar du anvander din Inogen
One® G4 nar du reser.

Du bor borja planera for en resa med en checklista med punkter att komma ihag.
Checklistan bor inkludera:

v AC-stromforsorjning och DC-stromkabel

v/ Extra batteri(-er) om det behévs

v Viktiga telefonnummer, till exempel de till din Idkare och leverantorer av vard hemma
eller i det omrade du kommer att resa till

v/ Plan for reservsyre i handelse av ett langre stromavbrott eller mekaniskt fel

For anvandning i bil/husbil/bat/flygplan
For drift med en DC-stromkalla, folj dessa instruktioner:

1. Anslut DC-uteffektskontakten till Inogen One® Gg4.

2. Anslut DC-kontakten (cigarettandaradapter) till stromkallan.

3. Pluggen bor kunna sattas i uttaget utan overdriven kraft och
sakert stanna pa plats.

Driftsinstruktioner Kapitel 3 15




4. Kontrollera enhetens display for att bekrafta att en extern stromkalla ar ansluten.
En batteriikon med en blixt eller natkontakt kommer att visas pa skarmen, vilket indikerar att
den externa strommen ar ansluten och fungerar som den ska.

Resor med flyg
Inogen One® G4 uppfyller alla tillampliga FAA-krav for POC-anvandning ombord pa flygplan.

Planera flygresa

Nar du flyger med Inogen One® G4 maste du meddela flygbolaget att du kommer att anvdnda
din Inogen One® G4 ombord pa flygplanet. Kontakta den sarskilda assistansenheten hos
flygbolaget som du ska flyga med for att ta reda pa vilka dokument etc. som kan komma att
behovas.
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- Vissa flygbolag kan utrusta sina flygplan med stromforsorjning ombord. Du kan ha mojlighet
att begara en plats med ett eluttag som kan anvandas for att driva din Inogen One® G4. Dock
varierar tillgangen beroende pa flygbolag, flygplanstyp och serviceklass. Du bor kontrollera
tillgangligheten med ditt flygbolag och alltid tanka pa att ha tillrackligt med batterikraft for
minst 150 % av den forvantade flygtiden. Flygbolag kan ha sarskilda krav for batteritid, sa
kontrollera detta hos flygbolaget innan du reser.

« Din DC-stromkabel ar utrustad med en vanligt forekommande cigarettandaradapter. Men
flygplan har olika eluttagskonfigurationer och det ar svart att faststalla vilken kompatibilitet
ditt flygbolag tillhandahaller. Det &r 16nt att kopa en adapter, som du hittar i elektronik- och
resebutiker.

Innan flygresan
Har ar nagra saker att tanka pa den dagen ditt flyg avgar:

« Se till att din Inogen One® G4 ar ren, i gott skick och fri fran skador eller andra tecken pa storre
slitage eller missbruk.

« Ta med tillrackligt med laddade batterier for att driva din Inogen One® G4 under minst 150 % av
den forvantade flygresan, plus en forsiktig uppskattning av oférutsedda forseningar.

- Regionala/pendlarflygbolag erbjuder inte elkraft ombord. Om din resplan inkluderar regionala
flygbolag, ta med tillrackligt med laddade batterier for att driva din Inogen One® G4 under minst
150 % av den forvantade flygresan, plus en forsiktig uppskattning av oférutsedda férseningar.

- Kom tidigt till flygplatsen. Flygplatssakerhetspersonalen kan behova extra tid for att inspektera
din Inogen One® G4.

« Nar du vantar pa att ga ombord pa planet kan du kanske spara pa batteriet genom att anvanda
AC-stromforsorjning for att driva din Inogen One® G4 fran ett eluttag i flygplatsterminalen om
det finns.

Driftsinstruktioner Kapitel 3 17
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Under flygresan

1. Ta bort batteriet ur Inogen One® G4-syrgaskoncentratorn om du anvander flygbolagets
eluttag. Pa grund av effektbegransningar i flygplan kan stromférsorjningen inte anvandas
for att ladda batteriet i Inogen One® G4 nar den anvands pa ett flygplan.

2. Anslut DC-kontakten for tillganglig strom pa flygplanet. Kontrollera med
flygbolagspersonalen for att sakerstalla kompatibilitet.

« Under taxning, start och landning ska du placera din Inogen One® G4 under satet framfor dig.
Din Inogen One® G4 passar in uppratt under de flesta flygstolar.

« Du behdver inte stanga av din Inogen One® G4 under taxning, start och landning.

Efter flygresan
+ Kom ihag att ladda upp extrabatterier som du kan ha anvént innan din nasta resa.

Att resa med buss, tag eller bat
Kontakta din operator for att ta reda pa tillgéanglighet pa eluttag.



Batteribruksanvisning

Se till att batteriet dr pa plats och laddat. Koppla bort Inogen One® G4 fran stromkallan. Medan
Inogen One® G4 drivs pa batteri kommer batteriet att laddas ur. Displayen visar den beraknade
aterstaende procenten (%) eller minuters anvandning.

Nar koncentratorn kdnner av att batteritiden ar 1dg, med mindre dn 10 minuter kvar, kommer
ett lagprioriterat alarm att ljuda. Nar batteriet ar tomt kommer varningen att andras till hog
prioritet.

Nar batteriet ar lagt gor du nagot av foljande:

+ Anslut Inogen One® G4 till en AC- eller DC-stromkalla med AC-adaptern eller DC-kabeln.

« Byt ut batteriet mot ett laddat batteri nar du stangt av Inogen One® G4 (genom att trycka pa
ON/OFF-knappen). For att ta bort batteriet tryck och hall nere batterisparrknappen och skjut
av batteriet fran koncentratorn.

+ Ladda batteriet eller ta bort det fran koncentratorn om det ar urladdat.

Om Inogen One® G4 drivs med AC-adaptern eller DC-stromforsorjning kommer batterierna
att laddas under drift. Att Iamna din Inogen One® G4 ansluten efter den fulla laddningstiden
skadar inte koncentratorn eller batteriet.

Normal laddning av batteri

For att sakerstalla att batteriet laddas korrekt, kontrollera att ratt adapter for AC- och DC-utgdng
anvands och att adaptern ar ordentligt isatt i eluttaget. Observera displayen eller lampor som
indikerar laddningsstatus.
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Batteriskotsel och -underhall

Ditt Inogen One® G4-litiumjonbatteri kraver sarskild omsorg for att sakerstalla korrekt
funktion och lang livslangd. Anvand endast Inogen One® G4-batterier med din Inogen One®
G4-koncentrator.

Hall torrt
Hall alltid vatskor borta fran batterier. Om batterierna blir vata, avbryt genast anvandandet och
kassera batteriet pa ratt satt.

Effekter av temperatur pa batteriprestanda

Inogen One ® G4 enkelbatteri driver Inogen One® G4-koncentratorn i upp till 2,7 timmar under
normala forhallanden. Undvik, for att forlanga batteriets kortid, att kora i temperaturer under
41 °F (5 °C) eller hogre an 95 °F (35 °C) under langre tidsperioder.

Aterstdende batteritid-klocka
Den Inogen One® G4 visar kontinuerligt batteriets dterstdende tid. Den visade tiden ar bara en
uppskattning och den faktiska aterstaende tiden kan variera fran detta varde.

Folj dessa viktiga riktlinjer for att maximera batteriets prestanda och livslangd:

« Forvara batteriet pa en sval, torr plats. Forvara med en laddning pa 40-50 %.

« Om du anvdnder flera batterier, se till att varje batteri ar markt (1, 2, 3 eller A, B, C etc.) och
rotera regelbundet. Batterier far inte [amnas vilande i mer an 9o dagar at gangen.

Batteriladdningsindikator

Om enkel- eller dubbelbatteriet inte ar anslutet till Inogen® One G4 Concentrator kan du
kontrollera batteriindikatorn pa batteriet for att 1asa av hur mycket laddning som ar kvar.
Las av hur mycket batteriladdning som ar kvar genom att trycka pa knappen med den gréna
batteriikonen och se hur manga LED-lampor som tands.

4 LED-lampor tands: 75-100 % laddat

3 LED-lampor tands: 50-75 % laddat

2 LED-lampor tands: 25—-50 % laddat

1LED-lampa tands:10-25 % laddning

1LED-lampa blinkar: Batteriet har mindre an 10 % laddning kvar och maste laddas



Skarm

Inogen One® G4-
syrgaskoncentratorns
horbara och synliga signaler

Inogen One® G4-skarmen visar stromstatusikoner, |agesikoner, text med informativa
meddelande och felmeddelanden.

Stromstatusikoner

Dessa ikoner ar exempel pa de som visas i displayens stromstatusfonster nar Inogen One®
G4 drivs med batteri.

lkon

Beskrivning

Batteriet ar tomt.

Batteriet har mindre an 10 % laddning kvar. Denna ikon blinkar.

Batteriet har ungefar 40-50 % laddning kvar.

N B .

Batteriet ar fullt.

Horbara och synliga signaler Kapitel 4
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Stromstatusikoner (fortsatt)

Ikonerna nedan ar exempel pa de som visas nar Inogen One® G4 drivs av en extern
stromkalla och laddar batteriet. Blixten anger att en extern stromkalla ar ansluten.

Batteriet laddas med laddningsniva mellan 60 % och 70 %.

Batteriet ar fulladdat och laddas vid behov for att bibehalla sin laddning.

Batteriet laddas med laddningsniva mindre dn 10%.

Inogen One® G4 ar drivs av en extern stromkalla utan batteri narvarande.

S S SV N Y

Lagesikoner

Dessa ar de ikoner som visas i displayens lagesfonster.

Andningsdetekteringens ljudlarm har aktiverats.

A Andningsdetekteringens ljudlarm ar avaktiverat. Detta ar standardlaget.




Displayikoner

Ikonerna nedan ar exempel pa sadana som kan visas for Bluetooth-funktionalitet.

* Bluetooth avstangd.

Bluetooth paslagen.

9 Parkoppling med Inogen Connect-appen.
°

D x Parkoppling av Concentrator togs bort fran enheten.

Displaytext

Horbara och synliga signaler Kapitel 4 23
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Informationsmeddelanden

Foéljande information visas inte atfoljd av nagon ljudsignal eller visuell forandring av

indikatorlamporna.

Inogen

Inogen-logotypen visas vid uppstart.

Installningar X
Vanta

Visas vid uppvarmning.“X” representerar vald
flodesinstallning (t.ex. Installning 2).

Installning X Batteri
HH:MM

Standarddisplay vid batteridrift. “X” representerar vald
flodesinstallning (t.ex. Installning 2) “HH:MM” representerar
den ungefarliga tid som aterstar av batteriets laddning

(t ex 1:45).

Installning X Laddar xx
(eller) Batteriet fulladdat

Standarddisplay vid drift med en extern stromkalla och
laddning av batteriet. “xx %” motsvarar den procentuella
laddningen (t.ex. 86 %).

Installning X Batteri xx%

Standarddisplay nar batteriet inte laddas eller nar den
aterstdende tiden inte ar tillganglig fran batteriet.

Laddar xx% (eller)
Batteri fulladdat

Visas nar koncentratorn ar inkopplad och anvands for att
ladda ett batteri (som inte anvands for syreproduktion). Det
ar normalt att ett fulladdat batteri visar mellan 95 % och
100 % nar extern strom tas bort. Denna funktion maximerar
livslingden pa batteriet.

Noteringar




Meddelanden (fortsatter)

Inogen One® G4 6vervakar olika parametrar under drift och anvander ett intelligent
larmsystem for att indikera ett fel pa koncentratorn. Matematiska algoritmer och
tidsfordréjningar anvands for att minska sannolikheten for falsklarm och samtidigt
sakerstalla korrekta larmmeddelanden.

Om flera larm upptacks kommer larmet med hogst prioritet att visas.

Observera att om du inte atgardar orsaken till larm for lag-, medium- och hégprioriterade
larm kan det leda till obehag eller reversibla mindre skador som endast forekommer under
den korta tid det tar att vaxla till en backupsyrekalla.

Féljande aviseringsmeddelanden atféljs av ett enda, kort pip.

Vanta On/Off-knappen har tryckts ned i tva sekunder.
Stanger ner Koncentratorn utfor nedstangning av systemet.
HH:MM

Knappen for horbara ljudsignaler har tryckts ned i fem
Vx.x:Serienummer sekunder.

Lag prioritetsvarningar

Foljande varningsmeddelanden med lag prioritet atfoljs av ett dubbelpip och ett fast gult
ljus.

Batteri lagt Batterierna ar svaga med mindre an 10 minuter kvar.
Anslut kontakt Anslut extern stromforsorjning eller stang ned och satt i ett
fulladdat batteri.

Byt ut Kolonnerunderhall kravs inom 30 dagar. Kontakta
kolonner leverantoren for service.

Horbara och synliga signaler Kapitel 4
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Lag prioritetsvarningar (fortsatt)

Kontrollera batteri

Batterifel har intraffat. Kontrollera ditt batteris anslutning
och se till att det ar ordentligt fastsatt och fasthakat pa
koncentratorn. Om batterifelet dterkommer med samma
batteri, sluta anvanda batteriet och byt till ett nytt batteri
eller ta bort batteriet och driv koncentratorn med extern
stromforsorjning.

Syrgas lag

Koncentratorn producerar syre pa en nagot lag niva (< 82
%) under en period av 10 minuter. Om tillstandet kvarstar,
kontakta leverantoren.

Ta bort och 13t
batteriet svalna

Batteriet har 6verskridit sin laddningstemperatur och
laddningen har stoppats. Batteriet laddas inte nar denna
varning ar narvarande men kommer att borja ladda nar
batteritemperaturer dtergar till inom normalt intervall.

Om batteriladdning 6nskas tidigare, ta ut batteriet ur
koncentratorn och 13t det svalna pa en 6ppen plats i ca 10-15
minuter. Darefter, satt tillbaka batteriet i Inogen One® Gg.
Om tillstandet kvarstar, kontakta leverantoren.

Service snart

Koncentratorn behdver service sa snart som mgjligt.
Koncentratorn arbetar enligt specifikation och kan fortsatta
att anvandas. Kontakta leverantoren for service.

Sensorfel

Koncentratorns syresensor har skadats. Du kan fortsatta att
anvanda koncentratorn. Om tillstdndet kvarstar, kontakta
leverantoren.
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Medium prioritetsvarningar

Foljande varningsmeddelanden med mellanprioritet atfoljs av ett tredubbelt pip som
upprepas var 25:e sekund med ett blinkande gult ljus.

Meddelandedisplay och text

Tillstdnd/Atgérd/Forklaring

Andning inte detekterad
Kontrollera kanyl

Koncentratorn har inte detekterat ndgon andning under
60 sekunder. Kontrollera att kanylen ar ansluten till
koncentratorn och att det inte finns nagra veck pa slang
samt att kanylen ar placerad pa ratt satt i ndsan.

Syrgasfel

Syrekoncentrationen har varit lagre an 50 % under
10 minuter. Byt till din backupsyrekalla och kontakta
leverantoren for service om tillstandet kvarstar.

Oz tillforsel fel

En andning har detekterats men ordentlig syretillforsel har
inte upptackts.

Batteri VARMT

Batteriet har 6verskridit temperaturgransen medan

Varning koncentratorn kors pa batteri. Flytta om mojligt
koncentratorn till en svalare plats eller stromsatt enheten
med extern stromforsorjning och ta bort batteriet. Om
tillstandet kvarstar, kontakta leverantoren.

System HOT Koncentratorns temperaturgrans har overskridits.

(System HETT) Flytta koncentratorn till en kallare plats. Se till att luftintag

Varning och luftutslapp ar rensade och partikelfilter ar rena.

Om tillstandet kvarstar, kontakta leverantoren.

Horbara och synliga signaler Kapitel 4
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Hog prioritetsvarningar

Foéljande varningsmeddelanden med hog prioritet atfoljs av ett fempipigt monster som
upprepas var 10:e sekund och ett blinkande gult ljus.

Batteri tomt
Anslut kontakt

Koncentratorn har otillracklig batterikraft for att producera
syre. Anslut extern stromforsorjning eller byt batteri, starta
om enheten vid behov genom att trycka pa On/Off-knappen.

Batteri VARMT

Batteriet har 6verskridit temperaturgransen medan
koncentratorn kors pa batteri. Koncentratorn har slutat
producera syre. Flytta om mojligt koncentrator till en svalare
plats och sla sedan av och pa strommen. Se till luftintag

och luftutslappen ar rensade och partikelfilter ar rena. Om
tillstandet kvarstar, byt till en backupsyrekalla och kontakta
leverantoren.

System VARMT

Koncentratortemperaturen ar for hog och syreproduktionen
stangs. Se till luftintag och luftutslappen ar rensade och
partikelfilter dr rena. Om tillstandet kvarstar, byt till en
backupsyrekalla och kontakta leverantoren.

System KALLT

Detta kan bero pa att koncentratorn forvarats i kyla

(under o °C (32 °F)). Flytta till en varmare omgivning for

att [ata enheten varmas upp innan du startar den. Om
tillstandet kvarstar, byt till en backupsyrekalla och kontakta
leverantoren.

Systemfel

Koncentratorn har slutat producera syre och stangs ned.
Du bor:

1. Vaxla till backupsyrekalla

2. Kontakta din leverantor




Felsokning

Losningar pa nagra mojliga problem som kan intraffa beskrivs i det har avsnittet.

Inogen One® G4 syrgaskoncentrator

Problem

Méjlig orsak

Rekommenderad I6sning

Varje problem
tillsammans med
information pa kon-
centratordisplayen,
indikatorlampor
och/eller
ljudsignaler

Se Kapitel 4

Se Kapitel 4

Koncentrator startar
inte nar On/Off-
knappen trycks ned

Batteriet ar urladdat eller
inget batteri ar narvarande

Anvand extern stromforsorjning eller
byt batteri till ett som ar fulladdat

AC-adaptern ar inte korrekt
ansluten

Kontrollera natanslutning och
verifiera att gront ljus ar fast

DC-kabeln ar inte ansluten
pa ratt satt

Kontrollera DC-kabelanslutningen
vid koncentratorn och vid
cigarettandaradaptern eller DC-
stromkallan

Fel

Kontakta din leverantor

Felsékning Kapitel 5
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Fels6kning (fortsattning)

Inget syre

Koncentratorn ar inte
paslagen

Tryck pa On/Off-knappen for att
satt pa koncentratorn

Kanylen ar inte korrekt
ansluten eller ar vriden
eller klamd

Kontrollera kanylen och dess
anslutning till koncentratorns
munstycke




Rengoring, skotsel
och underhall

Kanylbyte

Din naskanyl bor bytas ut regelbundet. Radgor med din ldkare och/eller leverantér och/
eller kanyltillverkarens anvisningar for utbytesinformation. En enkel lumenkanyl upp till
25 fot (7,62 m) i [angd rekommenderas for att sakerstalla korrekt andningsdetektion och
syrgastillforsel.

Rengoring av holje

Du kan rengora utsidan med en fuktig trasa med ett milt flytande tvattmedel (t.ex.
Dawn™) och vatten.

Filterrengoring och byte ar—
Partikelfiltret maste rengdras varje vecka for att sdkerstalla
bra luftfléde. Ta bort filtren fran framsidan av enheten. Rengor
partikelfiltren med ett milt flytande tvattmedel (t.ex. Dawn™) och
vatten. Skolj med vatten och torka innan de anvands igen. \
!
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Kontakta leverantoren eller Inogen for att kopa ytterligare partikelfilter.

Utgangsfilter

Utgangsfiltret ar avsett att skydda anvandaren fran inandning av sma partiklar i
produktgasflodet. Inogen One® G4 innehaller ett utgdngsfilter praktiskt belaget bakom den
l6stagbara kanylmunstyckeinstallationen.

Utgangsfiltret kan ersattas av utrustningens leverantor eller av dgaren med hjalp av Output
Filter Replacement Kit (RP-404).

Inogen One G4-koncentratorn maste rengdras och desinficeras enligt ovanstaende
instruktioner for varje ny patient. Inget sarskilt underhall behéver utforas av patienten.
Rterforsiljaren utfor underhdll for att sikerstilla fortsatt tillforlitlig service fran din

Inogen One G4. Tillverkarens anvisningar for forebyggande underhall av enheterna
definieras i servicemanualen. Allt arbete maste utforas av utbildade tekniker certifierade av
tillverkaren.

Byte av sdkring for DC-ingangskabel
Cigarettandaradaptern innehaller en sakring. Om DC-stromkabeln anvands med en
fungerande stromkalla och enheten inte far strom kan sdkringen behdva bytas ut.

Folj dessa instruktioner och se fotografiet nedan for att byta sakringen.
1. Avldgsna spetsen genom att skruva loss hallaren. Anvand ett verktyg om det behdvs.
2. Ta bort hallaren, spetsen och sakringen.
3. Fjadern bor vara kvar i cigarettandaradapterns holje. Om fjadern tas bort, se till att byta
ut fjadern forst innan du satter i nya sakringen.



4. Installera en ny sdkring, Inogen RP # 125 (BUSS MDA-12) och atermontera spetsen. Se till
att [asringen sitter ordentligt och &dr atdragen.

Cigarettadapterkontakt Sakring Hallare Spets  Hallare

Inogen One® G4 Procedur for byte av kolonn

1. Stdng av Inogen One® G4-koncentratorn genom att trycka pd strombrytaren for att
stanga av enheten.

2. Avlagsna Inogen One® G4-koncentratorn fran vaskan.

3. Ta ut batteriet ur Inogen One® G4-koncentratorn.

4. Placera Inogen One® G4 koncentratorn pa sidan sa
att undersidan ar synlig. Metallkolonnerna kan ses pa
enhetens ena sida.
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Inogen One® G4 Procedur for byte av kolonn (fortsattning)

5. Las upp kolumnen genom att trycka sparrknappen Oppen och olast
bortat fran kolumnerna.

6. Hall knappen 6ppen, ta ut kolonnerna ur enheten
genom att dra i kolumnens handtag.

7. Ta bort kolonnerna helt fran Inogen One® G4.Bada
kolumnerna tas bort i ett stycke.

Kolonn- (metallror-) installation

8. Ta bort dammskydden pa den nya kolonnen. Se till
att det inte finns damm eller skrap dar skydden ar
placerade.
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Inogen One® G4 Procedur for byte av kolonn (fortsattning)

9. For in kolonnen i Inogen One® G4-koncentratorn.
Lamna inte kolumnen oskyddad, den bor inforas i
Inogen One G4 sa snart dammskydden har tagits bort.

10.Skjut kolonnen (metallroret) in i enheten s3 att
kolonnen sitter ordentligt i Inogen One® G4-
koncentratorn. Den fjaderbelastade sparrknappen ska
helt aterga till det stangda laget.

1. Anslut AC-stromkabeln till Inogen One® G4 och anslut
natsladden till ett eluttag. Satt inte pa Inogen One®
G4-koncentratorn.

12. Tryck och hall ned plus- (+) och (-) minusknappenis
sekunder. Meddelandet “sieve reset” visas pa skarmen.
Slapp knappen nar meddelandet visas pa skarmen.

13. Tryck pa Q larmknappen en gang och skarmen visar
“sieve reset success”.

14.Tryck pa d strom-knappen for att sla pa Inogen
One® G4 och anvand normalt.

Stangd och last

INOGENONES4

Sieve Reset

¥

INOGENONES4

F
Q
T
/A

O

°
®

15.0m du anvander Inogen Connect-appen, gar du till skarmen Advanced (avancerat),
sedan till skirmen Additional Information (ytterligare information) och klickar pa

knappen Column Reset (kolumnaterstallning).

Rengoring, skotsel och underhdll  Kapitel 6 35




36

Ovrig Service och underhall

Kassering av utrustning och tillbehor

Folj dina lokala styrande férordningar for omhandertagande och atervinning av Inogen
One® G4 och dess tillbehor. Kasta inte i osorterat avfall om WEEE-bestammelser galler.
Kontakta EU: s ombud for avfallshantering inom Europa. Batteriet innehaller litium ion-
celler och bor dtervinnas. Batteriet far inte brannas.

Underhallsartikellista

+ Inogen One® G4 enkelbatteri (modell # BA- 400)

+ Inogen One® G4 enkelbatteri (modell # BA- 408)

« Ersattningspartikelfilter ingang (modell # RP-405)
+ Ersattningspartikelsats utgang (modell # RP-404)
+ Inogen One® G4-kolumner (modell # RP-406)

For hjalp, om det behovs, att inratta, anvanda, underhalla, eller att rapportera ovantade
driftsforhallanden eller handelser, kontakta leverantoren eller tillverkaren.



Symboler anvanda
pa koncentrator
och tillbehor

Symbol Innebord

En varning anger att den personliga sakerheten for patienten kan vara
WARNING | inblandad. Att bortse fran en varning kan leda till betydande skador.

En varning anger att en forsiktighetsatgard eller ett serviceférfarande
CAUTION | maste foljas. Att bortse fran en varning kan leda till mindre personskador
eller skador pa utrustningen.

& Se anvandarhandboken for anvisningar.

R Enligt amerikansk federal lagstiftning far denna anordning endast saljas
ONLY 2 1 oo o P~ : -
av pa lakares ordination. Kan ocksa vara tillampbart i andra lander.

~ Vixelstrom

_— Likstrom

Rokning forbjuden medan enheten ar i bruk.

Inga 6ppna lagor (koncentrator);
Brann inte (batteri).

Se bruksanvisning/hafte.

u Tillverkningsindustri

ec [rep Auktoriserad representant i europeiska gemenskapen

Symboler anvanda pa koncentrator och tillbehér Kapitel 7 37
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Hall torrt

Anvands pa torr plats eller inomhus, far inte bli bl6t

Anvand ingen olja eller fett

Montera inte isar (kontakta leverantoren for service av behorig personal)

Slang inte i osorterat avfall

Typ BF tillampad del, ej avsedd for hjarttillampningar

Klass ll-enhet

Certifieringslogo Electrical Safety Agency

C€

Foljer gallande EU-direktiv inklusive medicintekniska direktivet
Direktiv

Anvandargranssnittsetikett

ON-/OFF-knapp

Oka flédesinstallning

Minska flodesinstallning

Ljudlarmsknapp




Inogen One® G3-
systemspecifikationer

Inogen One® G4 koncentrator

Dimensioner:
Med enkelbatteri

L/B/H:15,01cm (5,91in.) / 6,8 cm (2,68 in.) /16,3 cm (6,5 in.)
L/B/H:15,01cm (5,91in.) / 6,8 cm (2,68 in.) /18,2 cm (7,2 in.)

Vikt:

1,27 kg (2,8 pund) (med enkelbatteri)

Oljud:

40 dBA (pa installning 2)

Uppvarmningstid:

2 minuter

Syrekoncentration:

90 % -3 %/+6 % pa alla instéllningar

Flodeskontrollinstallningar:

3 installningar:1till 3

Effekt:
AC-stromforsorjning:

DC-stromkabel:
Uppladdningsbart batteri:

AC-inmatning: 100 till 240 VAC

5o till 60 Hz
Auto-Sensing: 1,0 A
DC-inmatning: 13,5-15,5 VDC, 10 A Max.
Spanning: 12,0 till 16,8 VDC

Batteritid*:

Upp till 2,7 timmar med enkelbatteri
Upp till 5 timmar med dubbelbatteri

Batteriladdningstid:

Upp till 3 timmar for enkelbatteri
Upp till 5 timmar for dubbelbatteri

Miljokrav avsedda att
anvandas:

Temperatur: 5 till 40 °C (41 till 104 °F)
Luftfuktighet: o % till 95 %, icke-kondenserande
Hojd 6ver havet: o till 3048 meter (o till 10 ooo fot)

Miljokrav avsedda for frakt och
lagring:

Temperatur: -25 till 70 °C (-13 till 158 °F)
Luftfuktighet: o % till 95 %, icke-kondenserande
Forvaras i torrt utrymme

Transport:

Hall torr, behandla med omsorg

Testad av oberoende
Laboratorium:

Sakerhet: IEC 60601-1
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1
Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 60601-1-2, RTCA DO 160

* Batteritid varierar med flodesinstallning och miljéférhallanden.

Inogen One® G4 Systemspecifikationer Kapitel 8
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Innehaller IC-sdndarmodul: 12246A-BM7152. Innehaller FCC ID: ASTBM7152

Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i FCC-reglerna. Anvandning omfattas av
foljande tva villkor: (1) enheten far inte orsaka skadlig interferens och (2) enheten maste
acceptera eventuell stérning, inklusive storningar som kan orsaka oonskad anvandning.

Obs! IT-natverk ar ett system som bestar av trdd|6s Bluetooth-6verféring mellan

Inogen One® G4 och Inogen Connect-appen.

+ Anslutning av Inogen One® G4 till ett IT-natverk kan leda till tidigare oidentifierade
risker for patienter, operatorer eller tredje part.

« Efterfoljande forandringar i IT-natverket kan inféra nya risker och krava ytterligare

analyser
« Forandringar i IT-natverket inkluderar:

o Andringar i IT-natverkskonfigurationen

o Anslutning av extra enheter till IT-natverket

o Frankoppling av enheter fran IT-natverket

o Uppdatering av utrustning ansluten till IT-natverket

Klassificering

Driftslage: Kontinuerlig funktion

Skydd mot elektriska stotar: Klass Il

Grad av skydd for koncentratorns Typ BF

komponenter mot elektriska stétar: Ej avsedd for hjarttillampning

Grad av skydd fér koncentratorns IP22 - Vertikalt droppande vatten skall inte

komponenter mot vatten: ha nagon skadlig effekt och skydd mot
intrdng av fasta foremal = 12,5 mmi
diameter nar vaskan lutas i en vinkel pa
upp till 15° fran sitt normala lage*

Grad av sakerhet for tillampning i Inte lamplig for en sadan tillampning

narvaro av narkosgaser:

*Normal position for Inogen One® G4 ar upprattstaende med anvandargranssnittet riktat
uppat.



Riktlinjer och tillverkardeklaration - elektromagnetiska immunitet:
Koncentratorn ar avsedd att anvandas i den elektromagnetiska miljo som anges nedan. Anvandaren av koncentratorn ska
sakerstalla att den anvands i en sadan miljo.

transient/skur

EC 61000-4-4

huvudledningar

+1kV for ineffekts-/
uteffektsledningar

huvudledningar

+1 kV for ineffekts-/
uteffektsledningar

Immunitetstest |IEC 60601- Overensstimmel- | Riktlinjer for
testniva seniva elektromagnetisk miljé

Barbar och mobil RF-kommunikationsutrustning ska inte anvandas
narmare nagon del av enheten, inklusive kablar, an det rekommenderade
separationsavstand som berdknats med den ekvation som ar tillamplig pa den
sandande enhetens frekvens.
Rekommenderat separationsavstand:
d=1,2//P 150 kHz till 80 MHz
d=1,2//P 80 MHz till 800 MHz
d=2,3//P 800 MHz till 2,5 GHz

Utford RF 3Vrms 3Vrms Dar P &r maximal uteffekt for sandaren i watt (W) enligt tillverkaren och d ar det

IEC 61000-4-6 150 kHz rekommenderade separationsavstdndet i meter (m).

Utstralad RE till 8o MHz v/ Faltstyrka fran fasta RF-sdndare, som faststallts av en elektromagnetisk

IECSESra a v/ 3Vim undersokning?, ska vara mindre an dverensstimmelsenivan i varje

1000-4-3 3vim frekvensintervall®.
80 MHz
till 2,5 GHz Stérningar kan uppsta i narheten av utrustning markerad med féljande

symbol: ((t‘l))

Elektrostatisk + 6 kV kontakt + 6 kV kontakt Golv ska bestd av tra, betong eller kakelplattor. Om golven r tackta av syntetiskt

urladdning (ESD) material ska den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.

IEC 61000-4-2 + 8 kV luft +8kV luft

Elektrisk snabb +2kV for +2kV for Elforsérjningens kvalitet ska vara av kommersiell kvalitet eller

sjukhuskvalitet.

Korttidsoverbe-
lastning

IEC 61000-4-5

+1kV ledning(-ar)
till ledning(-ar)

+2kV ledning(-ar)
till jord

+1kV ledning(-ar)
till ledning(-ar)

+2kV ledning(-ar)
till jord

Elférsorjningens kvalitet ska vara av kommersiell kvalitet eller
sjukhuskvalitet.

Spanningsfall,
korta avbrott och
spanningsvaria-
tioner i ingdende
elférsorjningslinjer

IEC 61000-4-11

<5% U, (>95%
dropp i U,) for
0,5 cykel

40% U, (60 %
dropp i U,) for
5 cykler

70 % U, (30 %
dropp i U,) for
25 cykel

<5% U (>95%
dropp i U,) for 5 sek

<5% U, (>95%
dropp i U,) for
0,5 cykel

40% U, (60 %
dropp i U,) for
5 cykel

70 % U, (30 %
dropp i U,) for
25 cykel

<5% U (>95%
dropp i U,) for 5 sek

Elférsorjningens kvalitet ska vara av kommersiell kvalitet eller sjukhuskvalitet.
Om anvandaren av [ME EQUIPMENT or ME SYSTEM] behéver fortsatt drift under
stromavbrott rekommenderas att [ME EQUIPMENT or ME SYSTEM] forsorjs fran
en avbrottsfri stromkalla eller ett batteri.

Natfrekvens
(s0/60 Hz)
magnetfalt

IEC 61000-4-8

3A/m

3A/m

Magnetfaltens natfrekvens bor vara pa nivaer som ar karakteristiska for en typisk
plats i en typisk sjukhus- eller hemmiljo.
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2: Faltstyrkor fran fasta sandare, som t.ex. basstationer for radiotelefoner (mobila/sladdl6sa) och landmobila radioapparater, amatérradio,

AM- och FM-radiosandningar och TV-sandningar, kan inte teoretiskt forutsdgas med exakthet. For att beddma den elektromagnetiska miljon
beroende pa fasta RF-sandare ska man évervaga en elektromagnetisk undersékning pa plats. Om den uppmatta faltstyrkan pa den plats dar
koncentratorn anvands 6verskrider gallande 6verensstimmelseniva for RF som anges ovan, ska koncentratorn observeras for att kontrollera normal
funktion. Om onormal funktion upptacks kan det bli n6dvandigt med ytterligare atgarder, t.ex. att rikta om eller flytta enheten till en annan plats.

b: Qver frekvensomradet 150 kHz till 80 MHz ska féltstyrkorna vara mindre 4n 3 V/m.

Rekommenderat avstand mellan béarbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och denna enhet:

Denna koncentrator ar avsedd att anvéndas i en elektromagnetisk miljé dar utstralade RF-storningar ar kontrollerade. Anvéndaren av koncentratorn
kan hjalpa till att férhindra elektromagnetiska storningar genom att hélla ett minimiavstand mellan bérbar och mobil RF-kommuni-kationsutrustning
(sandare) och denna koncentrator s som rekommenderas nedan, enligt kommuni-kationsutrustningens maximala uteffekt.

150 kHz till 80 MHz 80 MHz till 800 MHz 800 MHz till 2,5 GHz
d=1,2VP d=1,2VP d=2,3VP
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3.8 3.8 73
100 12 12 23

For sandare som klassificerats vid en maximal uteffekt som inte anges ovan, kan det rekommenderade separationsavstandet D i meter (m) uppskattas
med anvdndning av den ekvation som &r tillamplig for sandarens frekvens, dér P &r sandarens maximala uteffektsklassificering i watt (W) enligt
sandarens tillverkare.

Riktlinjer och tillverkardeklaration - elektromagnetiska emissioner
Koncentratorn dr avsedd att anvandas i den elektromagnetiska miljo som anges nedan. Anvandaren av koncentratorn ska sakerstalla att den
anvands i en sadan milj6.

RF-emissioner Grupp1 Koncentratorn anvander endast RF-energi for sin interna funktion. Darfor ar dess RF-emissioner
CISPR 1 mycket ldga och orsakar sannolikt ingen interferens hos narliggande elektronisk utrustning.
RF-emissioner Klass B Koncentratorn &r lamplig for anvdandning i alla anlaggningar, inklusive bostader som ar direkt
CISPR 11 anslutna till det allménna lagspanningsnatet som férsérjer byggnader som anvénds for
Harmoniska emissioner | Klass A bostadsandamal med el.

|IEC 61000-3-2

Spanningsfluktuationer/ | Uppfyller

flimmeremissioner

IEC 61000-3-3
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